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колокольни. Фрагмент западного фасада. Совмещенные планы 

ярусов. Детали. 

Лист 1 

 

4 
Проект восстановления фрагмента внутренней южной стены 

алтарной части церкви. Восстановление притолоки и перемычки 

дверного проема. 

Лист 2 

 

5 
Проект восстановления фрагмента внутренней южной стены 

алтарной части церкви. Восстановление дымохода. 

Реконструкция печи. 

Лист 3 

 

6 
Проект восстановления фрагмента внутренней северной стены 

алтарной части церкви. Восстановление притолоки и перемычки 

дверного проема. 

Лист 4 

 

7 
Проект восстановления фрагмента внутренней северной стены 

алтарной части церкви. Восстановление дымохода. 

Реконструкция печи. 

Лист 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Объект культурного наследия 

Церковь Святой Троицы (кон. XIX в.) 

Новгородская область, Окуловский район, д. Язвищи 

 

Пояснительная записка 

 

Первый этап противоаварийных работ выполнен согласно Предварительным 

предложениям по реставрации и очередности производства ремонтно-

реставрационных работ (см. Раздел 1. Предварительные работы. Подраздел 2. 

Предварительные исследования). 

Включает в себя проект восстановления фасадной кирпичной кладки яруса звона 

колокольни и проект восстановления фрагментов внутренних южной и северной стен 

алтарной части церкви. 

В процессе исследования разрушенных участков стен алтарной части церкви 

установлено, что они имеют неоднородный характер: наружные версты кирпичной 

кладки стен толщиной в один кирпич выполнены на прочном цементосодержащем 

растворе, внутреннее заполнение (забутовка) на сложном, менее прочном растворе с 

большим количеством комочков извести. 

В алтарной части церкви было установлено две железных печи. Одна из них, печь 

у северной стены в центральной апсиде, была установлена на отдельностоящем 

валунном фундаменте. Другая, печь в южной апсиде, была установлена на обрез 

южной стены. В процессе исследований установлено, что печи были круглые в 

железных кожухах. Также обнаружены фрагменты керамического дымохода с 

клеймом «К. Вахтер и Ко. Боровичи». 

Предположительно, в поздний период дополнительная печь в северной апсиде 

могла быть установлена на обрез северной стены, для чего фрагмент кирпичной 

кладки был разобран. 

При демонтаже печей и керамических дымоходов в советское время была 

повреждена кирпичная кладка стен на высоту 3,75 м., дымоходов, притолок и 

лучковых перемычек дверных проемов. 

Сохранившаяся кирпичная кладка удерживается благодаря крепости 

цементосодержащего раствора, но учитывая её неоднородность в любой момент 

может произойти обрушение следующего фрагмента. 

По результатам проведенных дополнительных натурных исследований принято 

решение восстановить притолоки и перемычки дверных проемов, массив кирпичной 

кладки и дымоходы. До начала работ на аварийных участках необходимо сделать 

защитные навесы. 

Демонтировать остатки печей на глиняном растворе. Выполнить раскладку 

кирпича первого ряда, выполнять кирпичную кладку по предложенным схемам №1 и 

№2 (цепная кладка для прямолинейных участков, тычковая кладка для 

криволинейных участков). Перевязку старой и новой кладки делать по месту, заменяя 

в рядах старой кладки колотый и деструктированный кирпич. Через 15 рядов кладки 

приступать к кладке дымохода. От существующего дымохода выстроить вертикаль, 

сделать раскладку кирпича первого ряда по схеме №3, оставить отверстие для 
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перекидного рукава печи высотой четыре ряда кладки (аналогичное решение на 

западной стене церкви) и продолжать кирпичную кладку до пяты дверного проема. 

Затем установить кружала (две доски 40 мм), сделать опалубку из доски 

толщиной 25 мм. и восстановить лучковую перемычку проема начиная от пяты к 

центру, в центре (шелыге) сделать расклинку перемычки. Далее продолжать кладку 

стены и дымохода, строго выдерживая порядовку. 

Учитывая отдаленность церкви от населенных пунктов, приоритетным вариантом 

отопления считается печное отопление. Реконструкция печей выполнена на 

основании исторических материалов (круглая печь С. Лукашевича) с подсоединением 

к дымоходу в середине. В настоящее время тип печи будет подобран с учетом 

теплопотерь в части «Отопление и вентиляция». Допускается вариант корректировки 

высоты отверстия для перекидного рукава дымохода с учетом конструкции печи 

(нижнее, среднее, верхнее расположение). 

Кирпичную кладку выполнять плотным красным глиняным кирпичом марки М 

100, М150 (печным, для дымохода) на сложном цементно-известковом растворе М50 

состава цемент/известь/песок –1/0,7/6 (марка цемента 400). Допускается использовать 

очищенный старый кирпич, но лучше оставить его для фасадных вычинок. 

 

Проект восстановления фасадной кирпичной кладки яруса звона колокольни 

разработан на основании материалов фотофиксации. 

Учитывая неоднородный характер кирпичной кладки стен, существует острая 

необходимость вычинки фасадной кирпичной кладки яруса звона колокольни. В 

настоящее время наружная верста кладки на прочном цементосодержащем растворе 

практически полностью утрачена. Забутовка на слабом растворе интенсивно 

разрушается. Несмотря на труднодоступность участков, этот вид работ должен быть 

выполнен незамедлительно. После установки подмостей возможна корректировка 

проекта. Кирпичную кладку вести с соблюдением порядовки, предпочтительнее 

использовать очищенный старый кирпич. При восстановлении тяг, карнизов 

применять лекальный (тесаный по шаблону) кирпич. Тяги после восстановления 

закрыть металлическими фартуками. 

Все работы выполнять под авторским архитектурным надзором. 

Реставрационные работы выполнять с привлечением специалиста - каменщика, не 

ниже 6 квалификационного разряда. 
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Фото 1. Вид с северо-запада. Февраль 2017 г. 

 

 
Фото 2. Фрагмент западного фасада. Февраль 2017 г. 
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Фото 3. Внутренняя южная стена алтарной части. Вид с юга. Февраль 2017 г. 

 
Фото 4. Внутренняя южная стена алтарной части. Вид с севера. Февраль 2017 г. 
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Фото 5. Внутренняя северная стена алтарной части. Вид с юга. Февраль 2017 г. 

 

 
Фото 6. Внутренняя северная стена алтарной части. Вид с севера. Февраль 2017 г. 
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Фото 7. Фрагмент керамического дымохода с клеймом «К. Вахтеръ и Ко. Боровичи». 

Февраль 2017 г. 

 

 
Фото 8. Фундамент печи в центральной апсиде. Вид с юго-запада. Февраль 2017 г. 
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"Церковь Святой Троицы, кон. XIX в."

Противоаварийные работы

объект культурного наследия

Проект восстановление фрагмента внутреннейИсполнил

церкви Святой Троицы с часовней в Язвищах

Восстановление дымохода.
Реконструкция печи.

 Сакса Л.А.

1160

1590

430

30
0

50
0

I

1705

35

80
5

73
0

10
00

R 400

Ø800

2.60

II-II

II

II

III-III

III

III

III

III

I-I

555

14
4

Ø19
2

200

72
5

830
1230

73
0

2.77

0.175 (чистый пол)

0.00

3.69

2.60

805 300 500

174

50

2.52

0.00

26
00

260

170

120

150148124

83

0.175

750

148

540

20
026
00

чистый пол

510 650

75
0

17
5

400

12
80

49
057

0

385

1235
385 850

67
0

план  и/или разбивка кривой перемычки
предлагаемой к устройству ниши на месте

утраченной печи

2.60

2.54

пята 36

150

32

150

18

125
850

С

Лист 3 5ПР

М 1:20                А4х4

южной стены алтарной части. 



Изм.Лист К.уч. N док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

4 5

ГБУК "ННРУ"

Заказчик:  Благотворительный фонд восстановления

Новгородская область, Окуловский район, д. Язвищи
"Церковь Святой Троицы, кон. XIX в."

ПР
Противоаварийные работы

объект культурного наследия

Богуцкая И.В.Исполнил

церкви Святой Троицы с часовней в Язвищах

М 1:20                  А4х4

Проект восстановления фрагмента
внутренней северной стены алтарной части

Восстановление притолоки и
перемычки дверного проема.

1
2

3

4
5
6
7

8
9
10

11
12

13
14

15

16
17
18

19
20

21
22

23
24
25
26

27

28
29

1

2

3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

кривая 1

0.425

-0.68

42
5

24
65

2.89
пята

390

фундамент печи

11
11

05

1310

27

28

1000

1470

ВИД В ИНТЕРЬЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПСИДЫ

1712
1188

1000

13
00

1560

0.00
УЧП церкви

восстанавливаемая кладка (вид)

восстанавливаемая кирпичная кладка (разрез)

восстанавливаемая каменная кладка (разрез)

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

16
90

143 120 143

12
0

27
4

2630

37
55

0.540
УЧП апсиды

24
88

14
45

18
00

1.87
низ канала

2.225
низ спаренных каналов

2.99
шелыга

524 143 120 143

перевязка кладки дымовой трубы
СХЕМА №3 (см. лист 5)

цепная кирпичная кладка
СХЕМА №1

тычковая кирпичная кладка
СХЕМА №2

Смотреть совместно с листом 5.

КРИВАЯ 1

1190

90 11
5

R2012

25

опалубка

кружало
изготовить 3 шт.

1560

П Л А Н - С Х Е М А С



Изм.Лист К.уч. N док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

5 5

ГБУК "ННРУ"

Заказчик:  Благотворительный фонд восстановления

Новгородская область, Окуловский район, д. Язвищи
"Церковь Святой Троицы, кон. XIX в."

ПР
Противоаварийные работы

объект культурного наследия

Богуцкая И.В.Исполнил

церкви Святой Троицы с часовней в Язвищах

М 1:20                  А4х8

восстанавливаемая кладка (вид)

реконструкция печи

существующая кирпичная кладка

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

0.540

0.425

0.00

-0.68

УЧП церкви

УЧП апсиды

2.89
пята

2.99
шелыга

1.87
низ канала

2.225
низ спаренных каналов

1
2

3

4
5
6
7

8
9

10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24
25
26

27

28

14
45

18
00

4.18

524 406

24
88

1567

143 120 143

фундамент печи

1040

31
00

восстанавливаемая кирпичная кладка (разрез)

14
45

1300

18
5

235 18
5

фундамент печи

14
45

18
00

18
00

37
55

37
55

1690140

4

4 4 - 4

0.540

0.425

0.00

-0.68

УЧП церкви

УЧП апсиды

1.87
низ канала

2.225
низ спаренных каналов

4.18

перевязка кладки дымовой трубы

нечетные ряды

четные ряды

5 ряд

143 120 143

27
4

0.540

0.425

0.00

-0.68

УЧП церкви

УЧП апсиды

2.89
пята

2.99
шелыга

1.87
низ канала

2.225
низ спаренных каналов

1

2

3

4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27

28

14
45

18
00

4.18

24
88

1567

фундамент печи

1040
31

00

14
45

18
00

37
55

ВИД В ИНТЕРЬЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПСИДЫ (ФРАГМЕНТ)

11

22

1 - 1 2 - 2

439 313

16
90

12
0

524 406

27
4

595

13
00

1560

524 143 120 143

27
4

12
0

595

16
90

524 143 120 143

3 - 3

33 33

Отметка дана для реконструкции печи.
При замене отопительного прибора
выложить каналы на требуемую
отметку в зависимости от конструкции.

перекидной рукав в дымоход

900

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы по восстановлению фрагмента кирпичной кладки внутренней северной стены алтарной части предусматривают восстановление
спаренных дымовых каналов, массива кладки, притолоки и фрагмента лучковой перемычки дверного проема.
Над местом проведения работ выполнить защитный навес, расчистить и обеспылить участок, выполнить разметку по проекту.

Фундамент под печь восстановить валунной кладкой, дополняя ряды подходящими по размеру камнями.

Кирпичную кладку притолоки, массива кладки выполнить из плотного глиняного кирпича в технике существующей кладки:

Для восстановления лучковой перемычки дверного проема установить кружало, кладку выполнять плотным глиняным кирпичом
в направлении от пяты к шелыге (максимальная точка подъема), сделать расклинку.
Для восстановления дымовых каналов провесить (построить вертикаль от существующих), изготовить шаблон по сечению каналов, 
установить на проектную отметку (или другую, согласно техусловиям отопительного прибора) и выкладывать трубу одновременно

23
10

21781442

на криволинейных участках наружные версты кладки тычковые, на прямолинейных участках цепная кладка, перевязка притолоки
дверного проема в каждом втором ряду кирпичной кладки; притолоку выложить до пяты.

Проект восстановления фрагмента
внутренней северной стены алтарной части

Восстановление дымохода.
Реконструкция печи.

прочистная дверка

с массивом кладки стены перемещая шаблон с обязательным соблюдением порядовки кладки.

Работы проводить под архитектурным надзором.
Смотреть совместно с листом 4.

120274

СХЕМА №3 П Л А Н - С Х Е М А
С



Smeta WIZARD 4.1
ФОРМА №  4

Наименование стройки - Противоаварийные ремонтно-реставрационные работы
О бъект: "Церковь Святой Троицы (кон. XIX в.)", Новгородская область, Окуловский район, д. Язвищи

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 
на ремонтно-реставрационные работы

Основание Дефектная ведомость Сметная стоимость - 2 786,450 тыс.руб

Составлена в ценахЯнваря 2000 г. с пересчетом в цены 2017 г.

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и 
затрат

Количество Стоимость на единицу, руб Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не 
занят, обсл. машин

Всего Экспл.
машин

Материал
ы

Всего Основно
й

зарплаты

Экспл.
машин

Материал
ы

обслуж иваю т
машиныед. изм.

Основной
зарплаты

В т.ч. 
зарплаты

В т.ч. 
зарплаты

На един. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел №1 Подготовительные работы
1 ССН-1984-21-2 

-А-а

(0)

Устройство неинвентарных 
лесов для производства 
реставрационных работ. 
Заготовка и установка 
лесов.

600 7,56 0 7,1 4 536 276 0 4 260 0 0

1 кв.м 0,46 0 0 0 0
1.1 59 Вес материалов 45

т
0 0

2 ССН-1984-21-2 
-Б-а

(0)

Устройство неинвентарных 
лесов для производства 
реставрационных работ. 
Разборка лесов.

600 0,28 0 0 168 168 0 0 0 0

1 кв.м 0,28 0 0 0 0
3 ССН-1984-5-10 

-в 

(0)

Укрепление лесов. 
Подкосы из бревен.

4 2,58 0 1,36 10 5 0 5 0 0

м 1,22 0 0 0 0
3.1 59 Вес материалов 0,084

т
0 0

4 ССН-1984-5-11 
-в

(0)

Укрепление лесов. 
Схватки.

4 0,6 0 0,29 2 1 0 1 0 0

м 0,31 0 0 0 0
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Smeta WIZARD 4.1
1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13

4.1 59 Вес материалов 0,012
т

0 0

5 ССН-1984-5-10 
-в

(0)

Укрепление лесов. Лежень 
под стойки.

2 2,58 0 1,36 5 2 0 3 0 0

м 1,22 0 0 0 0
5.1 59 Вес материалов 0,042

т
0 0

6 ССН-1984-5-42 
-б 

(0)

Устройство вновь 
деревянных лестниц.

20 6,91 0 4,51 138 48 0 90 0 0

1 м2 2,4 0 0 0 0
6.1 59 Вес материалов 0,74

т
0 0

Раздел №2 Ремонтно-реставрационные работы
7 ССН-1984-21-4 

-А-б
Устройство и разборка 
поддерживающих лесов и 
опалубки при реставрации, 
кладки, сводов, арок, глав 
и закомар объемом до 1 
куб.м в одном месте. При 
высоте свода до 4-хметров 
и объеме работ в одном 

месте до 1 куб.м. Толщина 
кладки и сложность - в 0,5 
и 1 кирпича, средняя.

3 27,53 0 22,79 83 14 0 68 0 0

(0) 1 куб.м 
кладки

4,74 0 0 0 0

7.1 59 Вес материалов 0,735
т

0 0

8 ССН-1984-3-5- 
В-г

Реставрация кирпичной 
кладки стен стандартным 
кирпичом. Сложность 
архитектурного 
оформления кладки: 
средняя. Количество 
кладки в одном месте до 
0,5 куб. м.

8 53,04 0 44,56 424 68 0 356 0 0

(0) м3 8,48 0 0 0 0
8.1 59 Вес материалов 16,24

т
0 0
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Smeta WIZARD 4.1
1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13
9 CCH-1984-3-14 

-в
Укрепление расслоившейся 
кирпичной кладки путем 

инъектирования 
связующими растворами. 
Инъекция расслоившейся 
кладки. Ф ормовка и 
заделка розеток.

5 0,76 0 0,06 4 4 0 0 0 0

(0) 10 шт. 0,7 0 0 0 0
9.1 59 Вес материалов 0,045

т
0 0

10 ССН-1984-3-14 
-е

Укрепление расслоившейся 
кирпичной кладки путем 

инъектирования 
связующими растворами. 
Инъекция расслоившейся 
кладки. Ширина 
инъекционной трещины 
более 5 мм. Ручным 
инъектором.

5 5,97 0 1,09 30 24 0 5 0 0

(0) 50 л 4,88 0 0 0 0
10.1 59 Вес материалов 0,35

т
0 0

11 ССН-1984-3-4- 
А-б

Заготовка
профилированных и 
резных кирпичей. Простая 
теска. Полуовал, 
треугольник и т .а

57 1,25 0 0 71 71 0 0 0 0

(0) 10 шт. 1,25 0 0 0 0
12 ССН-1984-3-4- 

А-г
Заготовка
профилированных и 
резных кирпичей. 
Сложность тески: фигурная 
средней сложности валик 

сдвумя подсечками, 
полукруг на ш аш ку вогнут 
и т.п.

45,5 3,37 0 3,37 153 0 0 153 0 0

(0) 10 шт 0 0 0 0 0
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1 2 3

----- (
5 6 7

----- (
9 10 11 12 13

13 ССН-1984-3-4- 
Б-в

Реставрация архитектурных 
деталей из стандартного 
кирпича.

102,5 3,27 0 1,29 335 203 0 132 0 0

(0) 10 шт. 1,98 0 0 0 0
13.1 59 Вес материалов 5,4325

т
0 0

14 ССН-1984-3-2- 
В-а

Реставрация лицевой 
поверхности кирпичной 
кладки (кроме 
архитектурных деталей). 
Стандартным кирпичом. 
Глубина заделки в 
кирпичах 0,5.

12 11,34 0 5,52 136 70 0 66 0 0

(0) 1 м2 лица 
кирпич, 
кладки 
факт, 

реставрир-й 
поверх

5,82 0 0 0 0

14.1 59 Вес материалов 4,2
т

0 0
•

15 ССН-1984-3-2- 
В-б

Реставрация лицевой 
поверхности кирпичной 
кладки (кроме 
архитектурных деталей). 
Стандартным кирпичом. 
Глубина заделки в 
кирпичах 1.

18 17,67 0 10,08 318 137 0 181 0 0

(0) 1 м2 лица 
кирпич, 
кладки 
факт, 

реставрир-й 
поверх

7,59 0 0 0 0

15.1 59 Вес материалов 11,16
т

0 0
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1 2 3 ----- (

5 6 7
(

9 10 11 12 13
16 ССН-1984-3-9- 

В-б
Реставрация кладки 
сводов, арок, глав и 
закомар в старой технике 
объемом до 1 м3 в одном 
месте стандартным 
кирпичом. Толщина 
кладки в 0,5 кирпича и в 1 
кирпич. Сложность 
кладки: средняя.

3 63,1 0 48,29 189 44 0 145 0 0

(0) 1 м3 кладки 14,81 0 0 0 0
16.1 59 Вес материалов 6,24

т
0 0

17 ССН-1984-5-29 
-г

Реставрация дубовых 
дверных коробок в 
каменных стенах Площадь 
до 6 кв.м.

4 15,2 0 4,24 61 44 0 17 0 0

(0) 1 коробка 10,96 0 0 0 0
18 ССН-1984-5-30 

-б
Реставрация дверных 
полотен. Филенчатые 
двери. Средняя сложность.

5 7,68 0 1,96 38 29 0 10 0 0

(0) 1 полотно 5,72 0 0 0 0
19 ССН-1984-21-1 

1-а
Подъем ф узов при 
помощи каната и блока на 
высоту до 10 м.

50 0,32 0 0 16 16 0 0 0 0

(0) 1 подъем 0,32 0 0 0 0
20 ССН-1984-21-1 

1-в
Спуск грузов при помощи 
каната и блока на высоту 
до 10 м.

50 0,194 0 0 10 10 0 0 0 0

(0) 1 спуск 0,194 0 0 0 0
ИТОГО: 6 727 1 234 0 5 492 О

О О
Зарплата 1 1 234 1 234 0 0
Машины и механизмы 10% 123 123 0 0
Материалы 1 5 492 0 0 0
Итого 6849 1 357 0 0
Накладные расходы 0,219 1 500 0 0 0
Итого 8349 1 357 0 0
Сметная прибыль 0,08 668 0 0 0
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Smeta WIZARD 4.1
Итого 9017 1 357 0 0
Переход в цены 2017 г 247,67 2 233 240 0 0 0
Компенсация НДС на материалы 18% 244 837 0 0 0

Итого 2478077 0 0 0

Наименование и значение множителей Значение Прямые
Итого 2 478 077
Временные здания и сооружения 2478077*0,015 1,5% 37 171,16
Итого 2 515 248,16
Зимнее удорожание 2515248,16*0,0141 1,41% 35 465
Итого 2 550 713,16
Непредвиденные расходы 2550713,16*0,05 5% 127 535,66
Итого 2 678 248,82
Авторский надзор 2678248,82*0,02 2% 53 564,98
Итого 2 731 813,8
Технический надзор 2731813,8*0,02 2% 54 636,28
Итого 2 786 450,08

Наименование и значение множителей ! Значение Прямые
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